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ARM. STOL PLAST ISO-CON NORSK
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TEKNISK DATABLAD -

Beskrivelse og funksjon

CE-merking

Pakning

Oppbevaring Sikkerhetsdatablad

Varenr.  Beskrivelse   Pakn./vekt

09180  15-20 mm  500 stk/5 kg

09185  25-30 mm  400 stk/6 kg

09186  40-50 mm  300 stk/6 kg

09190  50-60 mm  200 stk/7,4 kg

10241  70-80 mm  150 stk/7,2 kg

10242  90-100 mm  100 stk/4,6 kg

18304  110-120 mm  100 stk/7,2 kg

18305  130-140 mm  75 stk/7 kg

18306  140-150 mm (Skaff evare) 75 stk/7,2 kg

Ingen spesielle krav til oppbevaring.

Armeringsstol plast ISO-CON er en en standard stol for 
underkantsarmering. Den benyttes på mykt underlag. 
 
Materiale : Polyethylene (HDPE)
 
Densitet : 0,965 g/cm3
 
Armeringsstolene og forskalingsutstyr tilvirkes i 
sprøytestøpemaskiner. Produktene pakkes i polyethyl-
ene-sekker. Råstoff et utnyttes 100% på fabrikken. 
Produksjonsprosessen skader ikke det ytre miljøet. 
Produktene inneholder ingen helseskadelige stoff er. 
Brenning av produktene medfører ingen giftige eller et-
sende gasser.

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk 
standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevare-
forordningen per 1. juli 2013.

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.


