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Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering

ISO/IEC 17065

Stiger og arbeidsbukker 
Innehaver/Utstedt for 

Hultafors Group AB (Wibe Ladders) 
Box 38, SE-517 21 Bollebygd, Sverige 

Produsent/Leverandør  

Hultafors Group AB 

Produktnavn 

Ifølge sider 2–3 i denne sertifikatet. 

Produktbeskrivelse 

Stiger av aluminium og tre, se side 2–3 i denne sertifikatet. Teknisk dokumentasjon ifølge underlag til RISE, 
nr. 7P03778. 

Kravspesifikasjon 

Arbeidstilsynets forskrift om konstruksjon, utformning og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier 
(produsentforskriften) § 4-1 til 4-4, utgave 22 des 2016 nr. 1837 (RISEs sertifiseringsregler SPCR 064), og 
NS-EN 131 ifølge produktfortegnelsen.  

Merking 

Stiger skal merkes med RISE, sertifikatets nummer, produsentens navn eller registrerte varemerke og 
produksjonsår samt dessuten ifølge kravene i NS-EN 131. Merkingen bør være leselig i hele produktens 
levetid. 

Gyldighetstid 

Sertifikatet gjelder høyst til og med 22.12.2022. 

Øvrig 

Dette er den andre utgaver av denne sertifikatet.  
 
 

 

Lennart Aronsson   Kristina Follin  

  

mailto:certifiering@ri.se
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Produktfortegnelse Wibe Ladders stiger og arbeidsbukker 

Sertifiserte stiger är fortegnet i listen nedenfor. Anvendt standard vises i Merknad som følger. 
1) Oppfyller kravene ifølge NS-EN 131-2:2010+A1:2012. 

2) Oppfyller kravene ifølge NS-EN 131-6:2015. 
3) Oppfyller kravene ifølge NS-EN 131-7:2015. 
4) Oppfyller kravene ifølge produsentforskriften § 4-1 for stiger (arbeidsbukker).  
5) Oppfyller kravene ifølge produsentforskriften § 4-1 for stiger.  

Alle stiger som  oppfyller kravene ifølge EN 131-serien (1), 2) och 3) ovan), uppfyller även kravene ifølge 
EN 131-1:2015 og EN 131-3:2007. 

Stigene er produsert av aluminium hvis ikke annet er angitt. 

Stigetype Benevnelse Art.nr. Antall trinn 

eller lengde 
(m) 

Modell Merknad 

Frittstående  

trappestiger 

44P 734403 – 734407  3–7 WTS 44P-3S – 7S 1) 

55P 735503 – 735512 3–8 WTS 55Pn-3S – 8S 1) 

 77P 737723 – 737725  3–5 WTS 77P-3S – 5S 1) 

  737723 – 737725  3–5 WTS 77P-3S SF– 5S SF 1) 

  737726 – 737728  6–8 WTS 77P-6S – 8S  1) 

  837726 – 837728  6–8  WTS 77P-6S SF – 8S SF 1) 

  737730 10 WTS 77P-10S SB 1) 

 Trappestige for 

trapp 77S 

739703, 739705  
3, 5 WTS 77S-3S – 5S 1) 

 5000+ 808022 – 808025 2–5 WAP+5000-2 – 5  5) 

 Vikingstep 728141 2 MINI 5) 

  728142  2 MIDI 5) 

  728143 3 MAXI 5) 

Anliggende 

stiger  

Spesial 571021 – 571027  
2,1–2,7 WSP 1) 

 Ekstra bred 581020 - 581050 2,0–6,0 WES Y-2,1 – 4,8  1) 

  587060 6,0 WES Y-6,0 SF 1) 

 8000 800002 – 800004  2,1–6,0 WES S20 – S40 1) 

 Modulstige 829439 – 829441  2,4–4,5 WMS PB-2,5 – 4,5 1) 

  829442 – 829444  2,1–3,9 WMS PT-2,0 – 4,0 1) 

 NS-E 890003 – 890004  3,0–4,0  NS-E300 – E400 1) 

Skyvestiger 

2-delte 

8000 830040 – 830070 3,9–6,9 WUS D40 CF – D70 CF 1) 

 808055 – 808085  5,4–8,1 WUS D55 SF – D85 SF 1) 

  800085 8,1 WUS D85 1) 

 Ekstra bred  588040 – 588101  4,2–9,9 WUS Y2-4,2 SF – 9,9 SF 1) 

  582030 – 582101  3,0–9,9 WUS Y2-3,0 – 9,9 1) 

 Heisstige 738510 - 738512 10–12,1 WHS Y-10,0 SF – 12,4 SF 1) 

  732510 -732512 10–12,1 WHS Y-10,0 – 12,4 1) 

 Nitator 732596 3,9 WSP 1) 
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Stigetype Benevnelse Art.nr. Antall trinn 

eller lengde 
(m) 

Modell Merknad 

Skyvestiger 

2-delte 

Bodstige 557050 4,8 WUS BOD Y2-4,8 1) 

 558050 4,8 WUS BOD Y2-4,8 FRB 1) 

 Skyvestige med 

krok 

726920 – 7269222  4,2–7,2  
WUS TOP Y2 4200 – 7200  

1) 

 NS-D 890040 – 890080  3,9–8,1  NS-D400 – D800 1) 

Skyvestiger 

3-delte 

Ekstra bred 589070 – 589101 7–10  WUS Y3-7,0 SF – 10,0 SF 1) 

 585070 – 585101 7–10  WUS Y3-7,0 – 10,0 1) 

Kombinasjons-

stiger 2-delte 

Ekstra bred  583060 – 583070  6–7,2  WKS Y2-6,0 SF – 7,2 SF  1) 

     

Kombinasjons-

stiger 3-delte 

Ekstra bred 585370 – 585375 6,7–7,6 WKS Y3-6,7 SF – 7,6 SF 1) 

Teleskopstiger TL 802909 2,9 WTL-2,9 2) 

TLP 802911 – 802913 3,4–4,0  WTLP-3,4 – 4,0 SF 2) 

Arbeidsbukker  

 

3500 721455 – 721457 2–4  WAB F3500-2 – 4 4) 

5500+ 805502 – 805504 2–4  WAB+5500-2 – 4  4) 

5600+ 805602 – 805604 2–4 WAB+5600-2 – 4  4) 

600E 568402 – 568404 2–4 WAB 600E-2 – 4  4) 

55 AB 804032 – 804034 2–4 W 55AB-2 – 4  4) 

55 ABR 804043 – 804044 3–4 W 55ABR-3 – 4  4) Med 

knestøtte 

Maler 940035 – 940038  2–5 WAB M-2 – 5  4) 

Frittstående  

Pinnestiger Tre 

Massiv Tre 736884 – 736890  4–10 WTS WM-4 – 10  1) 

Laminert Tre 736784 – 736794  4–14 WTS WL-4 – 14 1) 

Mobile stiger 

med plattform 

Arbeids-

plattform HAP 

808030 4 – 7 HAP WAP 1,1-2,0 3) 

Arbeids-

plattform TMR 

806605 - 806612 5 – 12 WAP+ TMR 1,2 –2,5/3,0* 3) 

Arbeids-

plattform WP 

806704 - 806708 4 – 8 WAP+ WP 1,0 – 2,0 3) 

Forutsetninger  
• For hver gang stigen eller arbeidsbukken brukes, skal det kontrolleres at den er korrekt montert/låst. 

• Teleskopstiger må ikke brukes ved smussete arbeid eller i smussete miljøer. Bruk ved muring, 
betongarbeid, maling eller lignende medfører at stigen blir vanskelig å rengjøre. Dette kan i sin tur føre til 
at teleskopfunksjonen svekkes kraftig. 

• Stiger og arbeidsbukker skal om nødvendig være tydelig og permanent merket med 
monteringsanvisninger når de overleveres til brukeren.  

• For stige som oppfyller kravene ifølge EN 131, skal merking og medfølgende monteringsinstruksjoner 
være utformet ifølge EN 131. 

Øvrig 
Sertifikatet gjelder for stiger med produsent ifølge sertifikatet og når materiale, dimensjoner og utførelse 
stemmer overens med det undersøkte underlaget. 
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