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TEKNISK DATABLAD - DRIN KAPPE RK og PROPP RST

Beskrivelse og funksjon

CE-merking

Pakning

Oppbevaring Sikkerhetsdatablad

Varenr. Beskrivelse       Pakn./vekt-pakn.

09035 DRIN KAPPE RK 22 mm  250 STK/2,2 kg

09040  DRIN PROPP RST 22 mm 500 stk/1,5 kg

18863 DRIN KAPPE RK 32 mm 125 stk/1,8 kg

18862 DRIN PROPP RST 32 mm   250 stk/1,8 kg

Ingen spesielle krav til oppbevaring. 

Kappen er en plasthylse til å tre på endene av stagrør, 
for avslutning mot forskaling. Drin-proppen tetter Drin-
kappen etter at forskalingen er revet.

Materiale : Polyethylene (HDPE)
 

Kappen og proppen tilvirkes i sprøytestøpemaskiner. 
Råstoff et utnyttes 100% på fabrikken. Produksjon-
sprosessen skader ikke det ytre miljøet. Produktene 
inneholder ingen helseskadelige stoff er. Brenning av 
produktene medfører ingen giftige eller etsende gasser.

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk 
standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevare-
forordningen per 1. juli 2013.

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.

Kappe 32 mm Propp 32 mm

Kappe 22 mm Propp 22 mm


