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TEKNISK DATABLAD -

Montering

Beskrivelse

Funksjon

CE-merking Pakning

Oppbevaring Sikkerhetsdatablad

Oppbevares kjølig og tørt.

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk 
standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevare-
forordningen per 1. juli 2013.

Last ned fra www.haucon.no under PRODUKTER

TETTEMASSE HYDRA SEALANT 310ML

Varenr.   Beskrivelse  Pakning
19522  Hydra Sealant  310 ml per patron  
    50 stk per kartong
     

Egenskaper

Tettemasse Hydra Sealant 310ml (“Hydraplug”) er en 
formbar pasta med høy tetthet for tetting mot gass- og 
vanninntrenging. Produktet er utviklet spesielt for tetting 
i rør og kabelgjennomføringer. Produktet er et 1-kompon-
ent plastisk materiale som ikke herder i luft eller vann, 
men forblir plastisk – elastisk over lang tid. Konsistensen 
er som myk “modelleringsleire”. Produktet vil klebe seg til 
de fl este materialer, uten å lime.

Produktet benyttes til tetting mellom trekkerør og ka-
bler under grunnvannstand, eller i konstruksjoner som 
utsettes for periodisk vann. Ved utskifting av kabler hvor  
produktet har vært benyttet tidligere, opprettholders 
konsistens og egenskap videre slik at det ikke bør skiftes 
ut, men kun komplettere ved behov. I tillegg til Tette  
masse Hydra Sealant 310ml benyttes en bunnfyllingslist 
som rulles opp rundt kabelen for å trykke massen imot, 
for å unngå å trykke massen ut på baksiden av hullet.

- Vanntett   - Gasstett
- Miljøvennlig og giftfri  - Plastisk elastisk
- Frostsikker   - Gode heftegenskaper
- Ubegrenset holdbarhet

Bunnfyllingslist 
surres rundt 
kabelen/røret og i 
riktig posisjon 60-
70mm inn i hullet.

Tettemasse 
Hydra Sealant 
310ml presses 
inn i hullet mot 
bunnfyllingslisten 
i tykkelse på minst  
50 mm.

Den resterende 
åpningen tettes med 
mørtel.

OBS: Se utfyllende monteringsveiledning på 
www.haucon.no under PRODUKTER.

Tips: 
Det anbefales å sette Tettemasse Hydra Sealant 310ml  
i en bøtte med varmt vann i 30 minutter før installasjon, 
slik at massen blir myk og lett å trykke inn.
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