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TEKNISK DATABLAD -  

Produktinformasjon
Fugepistol som monteres på drill. Adepter fungerer sammen med de fleste 
batteridrevne driller. Fugepistolen er tidsbesparende, spesielt ved utlegg 
av lange fuger. Resultatet blir bedre en med en vanlig manuell fugesprøyte 
ettersom massen får en jevn og stabil flyt under påføring. 
Adaptere er laget av polyamidplast og forsterket med glassfiber.

 - Rask og smidig fuging 
 - Jevn og stabil flyt under påføring 
 - Sammenleggbar for plassbesparende oppbevaring 
 - Passer til alle standard patroner Ø50/ 310ml  

FUGEPISTOL TIL DRILL

001 RKD
 SEPTEMBER 2023

SIDE: 1/1

Trykkraft 450 Kg 

Dreiemoment 15 Nm

Omdreininger/min  400 o/min/rpm  

Bevegelse 1 omdreining = 1 mm

Farge  Sort 

Vekt 800g

Materiale Polyamidplast/glassfiber

Teknisk data 

Monter adapteren på skrutrekkeren ved å feste den rundt batteriet på skrutrekkeren. 
Deretter setter du inn patronen, kjør drill som vanlig for fuging. ( Husk å sette drill i vanlig skru modus, ikke slag eller borr)  
Når du skal endre eller ta ut patronen, skifter du rotasjonsmodusen til revers og fjerner patronen.

Montasje/bruk  

Forpakning 
Prod.nr         Beskrivelse    Antall i pakning (stk) Vekt (gram) Antall/pall 
85253  FUGEPISTOL TIL DRILL                1      800g        1

Oppbevaring
Oppbevares tørt, ventilert og beskyttet 
mot ytre påvirkning fra vær og korro-
derende stoffer.


